附件：

	姚港大道、晋煤大道卡口增加雷达清单

	序号
	类别
	规格
	数量
	单位
	图片

	1
	雷达支架-STJ1-6-SK-DJ
	触发雷达出货标配有支架，立柱高726.2mm，宽40mm，底座120mm。
	16
	根
	[image: ]

	2
	DS-TMG034(防砸无电源)(国内标配)
	用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
	16
	台
	[image: ]

	3
	辅材
	
	16
	套
	

	4
	合计
	
	
	
	












	姚家港化工园封闭管理卡口维修清单

	序号
	位置
	故障
	维修内容

	1
	6号卡口
	同侧道闸不能联动
	道路开槽10米，布网线，恢复路面

	2
	7号卡口
	抓拍机松动
	固定抓拍机

	3
	2号卡口
	不通电
	更换电源

	4
	3号卡口
	出口采集车牌不准、抓拍机玻璃面板破裂
	调整识别机位置、更换玻璃面板

	6
	1号卡口
	抓拍机玻璃面板破裂
	更换玻璃面板

	6
	5号卡口
	识别不灵敏
	抓拍镜头调整、划线
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